
 

 

 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU 

Fóliu z plexiskla odstráňte až po úplnej inštalácii! 

Na stenu: 

Vitrínu otvorte, ak sú priložené madlá, primontujte ich. 
Ďalej sú priložené okrúhle krytky otvorov, tými zakryte otvory na bočných stranách vitríny, nie 
v spodnej časti, tieto otvory slúžia na ventiláciu. 
Potom priložte na rovný povrch do roviny vodorovne, a aj zvisle a označte si miesta, kde 
budete vŕtať otvory, cez predvŕtané otvory v zadnom ráme vitríny. 
Vyvŕtajte otvory do steny a vložte hmoždinky. 
 

 
Na stĺpy do betónu: 
Vitrínu otvorte, ak sú priložené madlá, primontujte ich. 
Ďalej sú priložené okrúhle krytky otvorov, tými zakryte otvory na bočných stranách vitríny, 
nie v spodnej časti, tieto otvory slúžia na ventiláciu. 
Potom cez predvŕtané otvory na bočných stranách vitríny pripevnite priloženými skrutkami k 
stĺpom, ktoré majú taktiež predvŕtané otvory na pripevnenie vitríny. 
Ďalej umiestnite stĺpy do 60 cm hlbokého otvoru v zemi a dôkladne zarovnajte vodorovne aj 
zvisle a zafixujte. Potom naneste betón 

 

Na stĺpy na pätky: 
Vitrínu otvorte, ak sú priložené madlá, primontujte ich. 
Ďalej sú priložené okrúhle krytky otvorov, tými zakryte otvory v bočných stranách vitríny, nie 
v spodnej časti, tieto otvory slúžia na ventiláciu. 
Potom cez predvŕtané otvory na bočných stranách vitríny pripevnite priloženými skrutkami k 
stĺpom, ktoré majú taktiež predvŕtané otvory na pripevnenie vitríny. 
Potom priložte na rovný betónový základ, označte si miesta, kde budete vŕtať otvory na 
pripevnenie pätiek. 
Vyvŕtajte otvory, vložte oceľové hmoždinky, priložte stĺpy s už primontovanou vitrínou a 
priskrutkujte. 
 

Z vitríny v žiadnom prípade nedemontujte žiadne jej časti! 

 

Za vady spôsobené zlou manipuláciou a nedodržanie týchto montážnych postupov výrobca 

nezodpovedá. 

V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok kontaktujte predajcu. 



 

 

NÁVOD NA ÚDRŽBU 

 

Všetky časti vitríny sú umývateľné technickým liehom a utierajú sa flanelovou handričkou. 

Použitím iných čistiacich prostriedkov či látok môže dôjsť k poškodeniu či poškriabaniu 

rámov aj plexiskla. 

 

 

 

 

 

Pokiaľ táto vitrína obsahuje LED OSVETLENIE, je nutná inštalácia k elektrickej 

sieti odborníkom! 


