
 

 

Návod na montáž zhrňovacieho premietacieho plátna 

Katalógové číslo: 420075-420077 

Inštalácia 
Pohyblivé časti musia byť inštalované vyššie ako 2,5 mm nad zemou. Vyberte vhodné miesto pre 

inštaláciu. Najlepšie je montovať na stenu pomocou dvoch skrutiek, rozmery medzi skrutkami musia 

byť v rovnakej rovine. 

Užitočné rady 
Držte úchyt pevne a ťahajte plátno pomaly dole. Potom zastavte, keď sa objavia čierne okraje (alebo 

zastavte na Vami požadovanej pozícii). Plátno by malo byť automaticky zafixované. Pokiaľ nie, 

opakujte rovnaký postup. Po použití uvoľnite premietacie plátno, vráti sa späť nahor. 

 

Upozornenie 

a) a)Projekčné plátno nesmie byť ohýbané. Nedotýkajte sa povrchu plátna prstami ani 

tvrdými predmetmi. Udržujte projekčné plátno ďaleko od predmetov s vysokou teplotou 

alebo od ohňa. 

b) Ak je plátno znečistené, očistite jemne kefou alebo bavlnou. Nepoužívajte organické 

prostriedky. 

c) Ťahanie plátna nadol musí byť pomalé a vertikálne. Nepoužívajte hrubú silu pri ťahaní 

plátna. Prestaňte ťahať, keď sa objaví čierne ohraničenie plátna alebo keď je plátno 

poškodené či zaseknuté. 

d) Po použití, vložte plátno späť do puzdra, aby ste zamedzili znečisteniu. 

 

 

 

 


