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AT 7OC | % Kolieska
Navod na obsluhu Varovné signaly - _
i MnoZstvo listov naraz Plozor nazachytenie @ Nepouzivat aerosoly
vlasov
A Pozor Fioduk AiCicdiTeny @ Neskartujete svorky
defom
@ Povloienfdokumentlm B
dajte ruky preé kravaty
Parametre Névod na pouditie
Navod na obsluhu S F
poam Skartacia papiera:
Vie skartovat n F
Papier, CD/DVD, kreditné karty, sponky zo zoSivacky L = 2y 3.

Nevie skartovat ] l
Nekonefny papier, samolepiace etikety, folie, noviny, kancelarske svorky, o > ___ $ ] . '!

kartén, vlhky papier, zalaminované dokumenty a dalie plasty ' ==
Velkost rezu
Pozdliny rez 4x40mm Zastrite napdjaci kdbel 8 zapnite 1@ *®kontrolka /0Lt Papier do SirSich
Bl : . FAME t 2ho otw
Ma)ﬂrr!alne hodnoty . . zapnite hlavny vypinaé R — vstupneho otvoru
Skartuje naraz ?Dg.pelpler 25 listov pripraveny skartovat
Maximalna denna zataz 1500 — 2000
Kreditnych kariet naraz 1 5.
MnoZstvo kariet za def 100 —
Sirka vstupu 270 mm B
Kontinuélna skartacia viac ako 25 min. ON
{ POZOR! Pri hrub%om papieri je potrebné zredukovat mnoZstvo listov ) Ak cheete zastavit skartaciu, eq gdchadzate, vypnite stroj
prepnite na R stroj sa hlavnym vypinatom
zastawi a vysunie papiere
s spat.
Udriba
Namazajte skartovacie noZe ak: Skartovanie kreditnych kariet a CD

- Klesa kapacita 1 2. ™ 3
S 4y " [~ om o e = 2
- Stroj znie inak alebo sa zastavuje
ol » * _¥
Odporiu&ame —na mazanie st vhodné olejové papiere alebo L} g g®

pouzite skartovaci olej, postriekajte nim kancelarsky papier v celej

Sirke Zastréte napéjaci kdbel a

P - vloite CD do vstupného
zapnite hlavny vypinag Zapnite,,1"a *®kontrolka p

7 i ia: 3 V7 otvoru
a vloZte do skartovacieho stroja: Idedlne 1xtyZdenne. T —

pripraveny skartovat

Ak odchadzate vypnite stroj hlavnym vypinacom
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Chybova hlasenia

1. Zaseknuty papier
Symptom: svieti kontrolka A
Riefenie: stlafte R na 2 Precvakdvajte medzi ] ] stlatte | a stroj bude
— 3 sekundy Ralavyjdite z &0 Stlatte O a odpojte EEREt
najvitiou gastou g ¥
papieravon
2. Otvoreny kés
Symptom: Riedenie: skuste vysunut a zasunut ko3
Svietia vietky kontrolky aZ na doraz. Zelena kontrolka sa

rozsvieti na poazicii |

3. Plny ko§
RieSenie: vysurite kd3 von a vysypte
» toin ;-D»,. skartovany material, zasufite k63
WTELARIT g spat aZ na doraz, kontrolka "f]f'
Svieti kontrolka * prestane svietit

Po kazdom skartovani stroj beZi o sekundu dlhsie, aby predistil vstupny otvor.

Pri kontinualnom skartovani presahujicom 1 minttu nechajte skartovac par
mintt vychladndt.
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