RieSenie problémov

1. Prehriatie

Na displeji svieti ,OVER HEAT"

T
el Rie3enie: Vypnite skartovat a potkajte aZ vychladne
2. SAFE TOUCH

Na displeji blika savisle ,SAFE TOUCH"

RieZenie: Dajte ruky najmenej 5 cm od vstupného otvoru
SAFE TOUCH

3. Prehltenie
i PAPER JAM

Ma displeji svieti
»PAPER JAM"

Rieienie: stlaéte prepinag  Stlatte
do polohy ,R“na2-3sec  striedavo niekolkokrat
{ prepinaé do polohy 1" a
i
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Jemne vyberte

Stlaéte prepinat do
polohy ,,0" neprerezany papier zo

Stlacte prepinac do polohy I

4.0tvoreny ka§ ystupneho otvoru

azapnite .=
| LU B RieSenie: Skontrolujte i je ka3 spravne
BIN OPEN o= b
v (
Na displeji svieti ,BIN
OPEN"
5.Bin full: TR Riesenie:
i = Sl Otvorte dvere a vysypte z ko3a papierovy
* - | odpad .
BIN FULL L’

heSsry el |

Na displeji svieti
#BIN FULL" : b t

Upozornenie: Po kaZdom skartovani beZia rezné noZe eSte chvilu naprazdno
aby sa ocistili a uvolnili zvySky papiera vo vstupnom otvore. NepretrZité
skartovanie v di7ke vacsej ako 3 minuty vyZaduje 30 min prestavku na
ochladenie motora.

Navod na pouzitie
Skartovaci stroj AT 60 C

Casti a funkcie stroja

AUTO START  PAPER JAM |
OVERHEAT BIN OPEN| |
SAFETOUCH al.NFUt_LE

LCD “Prepinaé vyp./zap. .

Vstupny otvor na papier
Vstupny otvor na CD

R

g

Varovné upozornenia
potet list Kl Nestrkajte vlasy do
@ eSS @'vstupnéhootvoru

i ' Produkt nie je uréeny pre
Varovanie: &
=4 deti.
Nestrkajte prsty do
vstupného otvoru

Zabrante vloZeniu Easti
odevu do vstupného otvoru
@ 1. Nedotykajte sa rezacich nofov naspodku rezacej hlavy
2. Zasuvka by mala byt blizko pristroja a mala by byt dobre
pristupna

@

Vstupny otvor pre karty

Spatny chod (R}
- Vypnute (0)
Zapnuté (I}

Otvaranie ko3a
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- T Koliesko

Nestriekajte aeroscly do
vstupného otvoru
Neskartujte svorky a
spony na dokumenty



Technické parametre

Je uréené na skartovanie papiera, kreditnych kariet, CD/DVD a zoSivacich sponiek.
Nie je urcené na skartovanie nekonecného papiera, samolepiek, OHP folii, svoriek a
spén na dokumenty, novin, kartonu, vihkého papiera, lamina alebo plastu.

Velkost rezu:
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Cyklov denne
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eemereeneee 12 (70 g/mM2)
..100-150

KarietaCDnal Cyklus
Kariet/ CD denne S

Sirka papiera. ..o

Doba neprerusovaneho skar‘tovanla

.50
—. 1 N1

......3 min skartacia/ 30 min prestavka

Vacsia gramaz papiera, velka vlhkost ainé napéitie mdZe zniZit vykon stroja.

Prevadzka

Papier

Skontrolujte pripojeniea  stlagte prepinaé do Polohy 1%, Dotknite sa opatrne rukou vstupu na

napétie. Pripojte napajaci  rozsvieti sa AUTOSTART na

papier aby ste skontrolovali funkciu

kabel do siete azapnite  displeji a skartovaé je pripraveny SOFT TOUCH

hlavny spinaé

v pohotovostnom reZime
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Vsurite dokumenty do
vstupného otvoru. Stroj
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Pokial chcete zastavit
skartdciu stlacte prepinaé
zatne automaticky skartovat. do polohy ,R”. Skartovany

-

Stlacte priehladmj' kryt
znovu po skartovani aby ste
nastavili kryt.

dokument vyjde spat. Dalej

krok 2.

Po praci stlaéte prepinaé do polohy ,0" a
odpojte skartovac zo siete

CD a kreditné karty
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Skontrolujte pripojenie a
napéatie. Pripojte napéajaci
kébel do siete a zapnite
hlavny spinac

Stlacte prepinat do
palohy 1 rozsvieti sa
AUTOSTART na displeji

a skartovat je pripraveny
4, v pohotovostnom rezime

Po préci stlacte
prepinaé do polohy ,,0"
a odpojte skartoval zo
siete
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Udrzba

stroja, ¢astému pretaZeniu a zablokovaniu papiera.
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Stlaéte prepinaé do

polohy ,, 0" Naneste olej na noie po

celej dizke vstupného otvaru

Vsufite CD alebo kartu do
zodpovedajuceho vstupného
otvoru. 5troj zaéne
automaticky skartovat.

Na zaistenie spravneho chodu stroja je potrebné pravidelne mazat rezné noie.
Pokial rezné noZe nebudd premazané, méZe dojst k zniZeniu vykonu stroja, zvyseniu hlasitosti

Stlaéte prepinaé do
polohy 1"

Skartujte jeden list papiera Podrite prepinaé v polohe

»R*2-3 sekundy

MNa mazanie pouiivajte vyhradne 3pecidlny olej do skartovacich strojov (pytajte u svojho dodavatela)



