
 

 

NÁVOD NA MONTÁŽ ŠATNÍKOVEJ SKRINKY S LTD 

DVERAMI A LAVIČKOU 

 
MONTÁŽ LAVIČKY 

 

1. Konštrukciu (A) priložte na dosku (B) a prichyťte 3 skrutkami (C) na každej strane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konštrukciu s doskou priložte ku korpusu skrinky a z každej strany ku korpusu prichyťte. Na 

montáž využite skrutku (D) + podložku (E) + maticu (F). 



 

 

 

 

 

MONTÁŽ LTD DVIEROK 

1. Horné aj spodné rohy dvierok vybavte plechovým kovaním. Na montáž využite 3x 

skrutku/kovanie. Montáž vykonajte tak, aby horná hrana kovania kryla vždy 

kratšiu hranu dvierok. (ochrana proti vylomeniu dvierok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opačné rohy dvierok vybavte gumovými dorazmi 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Do korpusu vložte spodné čapy, nasaďte na ne spodnú časť dvierok, potom pri 

stlačenom hornom pružinovom čape a nasaďte hornú časť dvierok. 

 

MONTÁŽ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU 

 

 

1. Do dvierok z vnútornej strany nasaďte čiernu vložku s kovovou podložkou a prestrčte zámok. 

 



 

 

2. Zámok zaistite maticou, dotiahnite. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na zámok priložte jazýček a naskrutkujte maticu, dotiahnite. Dvere uzamknite a 

skontrolujte funkčnosť zámku. 

 

 

MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do dvierok z vnútornej strany nasaďte čiernu vložku s kovovou podložkou a prestrčte zámok.

 



 

 

2. Zámok zaistite. 

 

 

 

 

 

 

3. Na zámok priložte jazýček a naskrutkujte maticu, dotiahnite. Dvere uzamknite a 

skontrolujte funkčnosť zámku. 
 

 

 

 

 

 


