Navod na pouzitie ploSinovéeho vozika

Skladovanie

Vozik skladujte pri teplotach do 500v suchom prostredi. Vyssia teplota skladovania negativne
ovplyviiuje gumové obruce kolies a tukové naplne v loziskach.

Prevadzka

Vozik je uréeny na prepravu kusovych bremien o hmotnosti neprekracujicu predpisant nosnost
daného typu v krytych priestoroch s rovnou a dostato¢ne pevnou podlahou. Nie je uréeny na
prevadzku vo svahu, alebo v terénu. Hmotnost bremena musi byt rovhomerne rozloZzena na ploche
vozika, nesmie dojst k jeho bodovému zataZeniu a pri nakladani nesmie dojst k razu. Dalej je potreba
umiestnit naklad na vozik tak, aby jeho sihrnné tazisko bolo pokial mozno ¢o najblizsie stredu nosnej
plochy. Vozik je uréeny na ruény potah bez razu do rychlosti 6km/h. Vozik nie je uréeny na prepravu
0s6b ani zvierat.

Cistenie
Vozik je mozné utierat vlhkou handrou s miernim pridavkom saponatu. Vynimkou su loZiska kolies.
Udrzba

Tukové naplne loZisk vydrzia po dobu Zivotnosti vozika, ale v pripade havdrie, prieniku vody, alebo
zjavnych nedistot do tychto pléch je potreba ich vymenit.

Bezpeénost

Behom prevadzky je potreba dbat vyssie uvedenych instrukcii, tak aby nedoslo k pretazeniu alebo k
prevrateniu vozika a to najma:

- neprekrocit max. nosnost a nezatazovat vozik razy

- neprekrocit max. rychlost

- nezataiZit vozik bodovo

- nezataZit vozik excentricky

- vidy vhodne zaistit ndklad proti pohybu, posunutiu ¢i preklopeniu
- nepouzivat poskodeny vozik.
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