
 
 

Ako násada k týmto držiakom sa používa hliníková tyč! 

 

Montáž tyče k držiaku mopu: 

 
1. Z držiaka mopu odskrutkujte maticu kĺbu a vytiahnite závlačku. 

2. Maticu kĺbu nasuňte na spodnú časť hliníkovej tyče, a to tak, aby závitnica matice smerovala 

smerom dole. 

3. Tyč zasuňte do hornej, odkrytej časti kĺbu a zaistite závlačkou. Naskrutkujte maticu kĺbu. 

 

Použitie: 
 

Dbajte na to, aby ste k držiaku mopu používali zodpovedajúci mop Používaním nevhodného mopu 

môže dôjsť k poškodeniu mopu alebo k jeho úplnému znehodnoteniu.  

Pri používaní a skladovaní zabráňte prudkým nárazom držiakov do ďalších predmetov alebo ich 

pádom! Držiak strapcového mopu je v kombinácii s násadou a mopom určený na dennú údržbu 

všetkých vode umývateľných podlahových krytín. 

 

Práca s upratovacím kompletom: 

 

Mop z držiaka mopu počas práce neodkladajte. Na plákanie a na žmýkanie používajte upratovací 

vozík a zodpovedajúci typ žmýkačky. 

Postup práce: 

1. Mop vypláchajte/namočte vo vedre s chemickým roztokom a vyžmýkajte v žmýkačke. (Pozor! 

Pri žmýkaní v žmýkačke dbajte na to, aby sa držiak mopu nedostal medzi čeľuste žmýkačky! 

Mohlo by dôjsť k poškodeniu či zničeniu čeľustí žmýkačky alebo držiaka mopu.) 

2. Teraz je komplet pripravený na mokré stieranie. To robte imaginárnym opisovaním osmičiek 

na podlahe. Po zotretí niekoľkých metrov opakujte postup práce od bodu 1. 

 

Údržba: 

 
Všetky kĺby či pohyblivé časti udržujte v čistote. Pravidelne z nich odstraňujte nečistoty, najmä 

zvyšky vlákien, vlasy a pod. 

Zabráňte prudkým nárazom alebo pádom držiaka! Držiaky mopov nevystavujte mrazu! 

Návod na používanie a údržbu držiaka 

strapcových mopov 


