
Návod na použitie Značkovacieho vozíka 
 

Katalógové číslo: 114001 

 

• Značkovací vozík zostavte podľa priloženého obrázkového návodu. 

• Vlastné značenie vykonávajte iba na povrchu, ktorý je aspoň čiastočne zbavený prachu, 

mastnoty a ostatných nečistôt, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu značenia. 

• Do predznačovacieho pásma nasypte modrý prášok, riadne premiešajte a iba 

vypružením zafarbeného povrázka získate predznačovaciu linku. 

• Značkovací vozík nasmerujte mimo značenú čiaru tak, aby ukazovacia šípka smerovala 

na predznačenú linku. 

• Povytiahnutím vodiaceho ramena si zvoľte šírku čiary, podľa postranného meradla, ktoré je 

znázornené na jeho bočnej strane. Šírku čiary je možné nastaviť od 3 – 12 cm. 

• Značkovací aerosól riadne pretrepte, minimálne po dobu 2 minút. Pred ďalším 

použitím dlhším ako 5 min. aerosól pretrepte znova. 

• Pred umiestnením spreja vložte pod vozík kus papiera alebo novín, aby nedošlo 

k náhodnému prestreku. Zároveň týmto postupom budete mať dokonale zarovnaný 

začiatok značenia. 

• Vložte aerosól tryskou dopredu do aplikačnej schránky a stlačením spúšte na vodiacom 

ramene začnite značiť. Pre väčšiu výraznosť značenia, odporúčame opakovať náter 2x, 

1x pomalším tempom a 1x svižnejším tempom. 

• Dávajte prosím pozor na príliš veterné počasie, v tomto prípade môže dôjsť k neostrosti 

čiary a väčšej spotrebe farby. 

• Doba schnutia je cca 30 – 60 minút. Najväčšia tvrdosť dosahuje značenie po 6 hodinách 

od aplikácie. 

• V prípade, že máte v úmysle značiť pozdĺž steny či iných horšie dostupných miest, aplikujte 

na jednu z bočných strán značkovacieho vozíka bočné rameno SIDE STRIPER, podľa 

priloženého obrázkového návodu. 

• Na značenie pomocou šablón (napr. čísel alebo textov) použite iba rukoväť zo 

značkovacieho vozíka. 

• Po ukončení značenia vyberte sprej z aplikačnej schránky, vyčistite trysku jednoduchým 

prestrekom do vzduchu a nasaďte späť krycí bezpečnostný klobúčik. 

 

• V skladoch a výrobných halách odporúčame vodorovné značenie prekryť ešte 

transparentným krycím lakom Traffic Protektor. Krycí lak sa používa na zafixovanie farby 

na problematických hladkých podlahách a je určený iba do interiéru. 

 

Možnosť použitia: 

• Krycí lak Traffic Protektor sa nanáša pomocou značkovacieho vozíka na značenie 

nalajnované pomocou sprejov Traffic 5 – 10 mim. po ich aplikácii, aby sa obe 

zložky dobre spojili. Šírka čiary krycieho laku by mala značenie presahovať o 0,5 

cm. 

• Na veľmi hladkých a klzkých podlahách, kde značenie zle drží: Prvý nános 

krycím lakom Traffic Protektor , ďalej farebný sprej Traffic a nakoniec opäť 

prelakovanie krycím lakom Traffic Protektor. 



• Približná spotreba krycieho laku Traffic Protektor je 1 kartón na 2 kartóny sprejov 

Traffic. Pri použití krycieho laku vydrží značenie dlhšie jasne viditeľné. 

• Značkovacie spreje skladujte vždy vo zvislej polohe, tryskou hore a v suchom 

prostredí. 

• Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C a nižším ako 2°C! 

• V prípade nejasností, kontaktujte prosím našu spoločnosť, kde Vám radi poskytneme 

ďalšie informácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









POZOR! 

 

PRED KAŽDÝM LAJNOVANÍM JE ODPORÚČANÉ VYKONAŤ TEST 

Pred každým lajnovaním Vám odporúčame vykonať test s lajnovacou farbou, aby ste sa uistili, že: 

- Typ lajny vyhovuje. 

- Lajnovacia farba je vhodná pre Vašu podlahu. 

Reaktívnosť a odolnosť lajnovacej farby závisí od zloženia podláh ( napríklad: špeciálne podlahy 

športových hál). Aby bol dosiahnutý pri lajnovaní dobrý výsledok, musí byť podlaha suchá a zbavená 

prachu a mastnoty (bez použitia rozpúšťadiel) 

 


