NAVOD NA MONTAZ PARKOVACICH STLPIKOV

Katalégové ¢islo: 253015, 253016

Parkovaci stipik BASIC je vyrobeny z celokovového profilu 60x60 mm s vy$kou 800 mm so
zakladriou 190x190mm, ktoré obsahuju 4 otvory pre kotevné skrutky. Stipik je mozné kotvit
priamo pomocou kotevnych skrutiek M10 alebo s pouZitim montaznej patky.

Odomykd sa pomocou Standardne osadeného zamku FAB (3 kluce). K uzamknutiu déjde
automaticky po vztyéeni stipika. Dva pruhy reflexnej félie zvyraznia stipik pri zniZenej
viditelnosti.

Sklapanie

Parkovaci stipik sa ovldda pomocou cylindrickej vlozky FAB. Po zasunuti klti¢a do zamku
umiestneného v hornej ¢asti, pootocite kli¢om vpravo (v smere hodinovych ruciciek) a fahko
potlacte smerom k zemi. Tym je stipik odomknuty. Teraz vysuniete klG¢ a nechéte zabranu
samovolne sklopit. Po spatnom postaveni stipika do zvislej polohy déjde k automatickému
uzamknutiu. KI'G¢ na uzamknutie nie je potrebny.

Ukotvenie

Kotvenie zavisi od podkladového povrchu:

1) Ak je povrch dostatoéne pevny (betdn, kameri, kvalitny asfalt...), je mozné stipik upevnit
pomocou 4 ks kotevnych kovovych skrutiek M10.

2) Ak je povrch nekompaktny (zamkovd dlazba, zatrdvriovacie tvarnice, zemina...),
odporucame pouzitie montaznej patky. Tu zabetdnujete a po vytvrdnuti na fiu jednoducho
stipik nasadite a dotiahnete. Odpada tak nutnost kipy kotevnych skrutiek.



