
  

Návod na použitie pre Parkovaciu 
zábranu 

 
Katalógové číslo: 470021 

 

Popis 

• Mechanická kovová sklopná parkovacia zábrana s povrchovou úpravou pozinkovaním 

• Zamykanie visiacim zámkom, ktorý je súčasťou balenia 

• Priložený upevňovací materiál 

• Rozmery V x Š x H – 430 x 700 x 50 mm



  

 
 

Na obr.1 je zobrazené zostavenie jednotlivých dielov parkovacej zábrany. Podperu ukotvenia 
závory (č.2), prevlečte hlavnou závorou (č.1) a nasuňte podperu závory (č.3). Na obr. 2 je 
upevnenie spodnej časti k povrchu - treba vyvŕtať zodpovedajúce otvory pre skrutku s 
hmoždinkou ( č.6, 7). Povrch musí byť pevný – asfalt, betón. Parkovaciu zábranu umiestnite 
uprostred šírky Vášho parkovacieho miesta. Pri montáži najskôr upevnite hlavnú závoru (č.1) 
vo zvislej polohe a až potom upevnite podperu závory. Podpera by mala byť umiestnená vo 
vnútri parkovacieho miesta na sklápanie závory. 

 
1. Hlavná závora 1 ks 
2. Podpera ukotvenie závory 1 ks 
3. Podpera závory 1 ks 
4. Základňa pre upevnenie hlavnej závory k podlahe 2 ks 
5. Základňa pre upevnenie základne ukotvenia závory 1 ks 
6, 7. Skrutka s hmoždinkou upevňujúca základňu hlavnej závory a ukotvenie závory 6 ks 
8. Skrutka na upevňovanie hlavnej závory k základni 2 ks 
9. Upínacie matice 2 ks 
10. Skrutka na upevňovanie ukotvenia závory 1 ks 
11. Upínacie matice 1 ks 
12. Visiaci zámok 1 ks 

 


