
  
Návod na pojazdné rebríky s plošinou 

 

Skladovanie 
Pojazdné rebríky skladujte pri teplotách do 50 °C v suchom prostredí. Vyššia teplota 

negatívne ovplyvňuje gumené obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.  
 
Zostavenie 
 Pojazdné rebríky sú dodávané v zloženom stave. 

Prevádzka  
 Rebríky sú určené na vychystávanie tovaru z regálov. Celková nosnosť rebríka je 
150 kg. 
 

Čistenie 
 Rebríky je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu. 
Nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani abrazívne látky. 
 

Údržba 
 Rebrík je bezúdržbový. 
 

Bezpečnosť 
 Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené pokyny tak, aby nedošlo 
k preťaženiu alebo k prevrhnutiu podvozku a to najmä:  

 
- nezaťažovať rebrík nárazmi 
- nenakláňať sa z rebríka, nedostať sa váhou za os zábradlia 
- nezaťažiť rebrík excentricky 
- nepoužívať poškodený rebrík 

Technické parametre 
 Nosnosť kg   150 
  
Rebríky zodpovedajú norme ČSN EN 131. 
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