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Úvodné informácie a pokyny pre použitie manuálu 

V tomto Manuáli na používanie sú uvedené základné bezpečnostné opatrenia 

pre zaistenie bezpečnej prevádzky MassStandard 2 Sided pri jej používaní. 

Manuál obsahuje: 

1. Popis produktu 

2. Rozmery produktu 

3. Schéma produktu 

4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

5. Odporúčania VÝROBCA 

 

Pokyny pre použitie tohto manuálu: 
• Tento užívateľský manuál a návod je určený pre osoby zodpovedné za prípravu a 

údržbu počas používania klietky. Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce a na pracovisku. 
 

• Informácie obsiahnuté v tomto manuáli určujú správne používanie klietky v súlade s 
výrobným určením. 

• Tento užívateľský manuál je neoddeliteľnou súčasťou produktu a mal by byť 
zachovaný po celú dobu jeho používania. 

• Ak sa tento návod na použitie zničí alebo stratí, musí užívateľ požiadať o kópiu 
výrobcu-predajcu. 

 
1. POPIS PRODUKTU 

 
2stranná klietka s pevným podvozkom, je klietka určená na prepravu a skladovanie tovaru. 
Klietka je tvorená dvoma otočnými a dvoma pevnými kolieskami, dvoma bočnicami a 
štyrmi drôtenými policami. Klietka nie je stohovateľná. Obsahuje identifikačnú ceduľku. 
Nosnosť klietky je 500 kg. Nosnosť police je 100 kg. Teplotný rozsah klietky je od mínus 
20 °C do plus 60 °C. 

 
 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Parameter Rozmer 
Výška klietky 1678 mm 
Vonkajšia hĺbka klietky 807 mm 
Vonkajšia šírka klietky 699 mm 
Priemer koliesok 125 mm 
Nosnosť klietky 500 kg 
Nosnosť police 100 kg 
Hmotnosť klietky 27 kg 



 
3. SCHÉMA PRODUKTU 

 



4. BEZPEČNOSTE POKYNY/NÁVOD NA 
BEZPEČNÉ UŽÍVANIE KLIETKY 

Na zaistenie maximálnej bezpečnosti sa pred začatím akejkoľvek činnosti s klietkou podrobne 
zoznámte so všetkými ustanoveniami v tomto manuáli na používanie, majte ho vždy k 
dispozícii na pracovisku. 

 

4.1 PREPRAVA A MANIPULÁCIA S TOVAROM 
 

1. NEPOUŽÍVAŤ poškodené, nekompletné alebo nefunkčné klietky. 

2. POUŽÍVAŤ klietku iba v pracovnom režime: - polica v spodnej polohe 

3. VŽDY riadne zabezpečiť náklad proti vypadnutiu z klietky. 

4. VŽDY tlačiť klietku otočnými kolieskami smerom k sebe. 

5. NUTNÝ sprievod pri manipulácii na nerovnom, šikmom 

povrchu alebo výťahu. 

6. NEPOUŽÍVAŤ na poškodenom povrchu (diery, trhliny, medzery) - hrozí nebezpečenstvo 

prevrhnutia klietky. 

7. NETLAČIŤ klietky cez prekážky, hrozí prevrhnutie a pád klietky. 

8. DBAŤ na čistotu pracovného priestoru koliesok. 

9. NEPOUŽÍVAŤ klietky, ktoré majú v pracovnom priestore koliesok cudzie predmety. 

10. NAKLADAŤ maximálne 500 kg 

11. NOSNOSŤ police je maximálne 100 kg 

12. NAKLADAŤ postupne hore od podlahy po policu. 

13. POZOR na kolíziu a poranenia rúk 

14. Klietka v akomkoľvek režime nie je určená na prepravu osôb ani zvierat 

15. BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU MÔŽU VYKONÁVAŤ LEN RIADNE 
PREŠKOLENÍ PRACOVNÍCI. 

 

5. ODPORÚČANIA VÝROBCU 

1. Dbať na vyváženie nákladu v klietke. Prílišný posun ťažiska smerom hore môže byť pri 
manipulácii na predpísanom povrchu (nerovný či poškodený) spôsobiť prevrátenie klietky. 
 
2. Dôkladné a pravidelné preškolenie vedúcich pracovníkov výrobcom klietok. 


