
Za uvedené dáta neručíme

13 055
4103810130557
A

0,3

18
samomazné a neagresívne kvapaliny: 
vykurovací olej, nafta, petrolej, chladiaca zmes 
(nezriedená), zmes do ostrekovačov 
(nezriedená); údržba stroja: hydraulický olej, 
vŕtacia emulzia,prevodový olej
zásobník na 60/200/220 l 
na plnenie odmerných nádob, odmeriek, 
zásobníkov, kanistrov a strojov
výpustné koleno
355 - 955
G 2'' a
zinkový tlakový odliatok odolný proti nárazom  
ZL 410
strieborná

modrá
modrá
2,371

Kľukové čerpadlo
SRL 355-955 mm-18 l/min

Číslo tovaru:
EAN:
Zľavová skupina:

Technické údaje
Čerpací výkon (l/otáčka): 
Čerpací výkon u 60-ti otáčok/min; 
čerpané médium nafta (l/min): 
Čerpaná média:

Použitie:
Použitie:

Výtok:
Dĺžka trojdielnej sacej rúrky (mm): 
Skrutkový uzáver suda:
Materiál kryt čerpadla:

Farba kľučky:
Farba krytu prevodovky a skrine 
prevodovky:
Farba puzdra: 
Hmotnosť (kg):

Špecifikácia
● Teleskopická sacia trubka (13 094) v nastaviteľnej dĺžke (od 355 do 955 mm)
● So sacím filtrom (13 097 003)
● Sudový adaptér G 2'' (04 464 001)
● Výtokové koleno (81 112)

Špeciálne funkcie
● Hladký chod ručnej kľučky 
● Čerpadlo je možné plynulo polohovať o 360°
● Variabilná teleskopická trubica popr. sacia trubica 355 mm do 955 mm
● Montáž, uvedenie do prevádzky a výmena kontajnera bez použitia náradia
● Vyrobené CNC, tým zaručená najlepšia účinnosť čerpadla
● Kryt čerpadla odolný proti nárazu
● Jednotlivé komponenty sú utesnené pomocou tesnenia
● Kompletne rozoberateľné - ľahko sa čistia
● Náhradné diely dostupné po dobu 10 rokov
● Dostupné vo 4 farebných variantoch
● Varianty: výpustná hadica 2 m (13 056); výpustná hadica 2 ma počítadlo  (13 057)
● 3-ročná záruka pri použití dodávaného sacieho koša (bez opotrebovaných dielov)

390 x 245 x 125
2,838

Balenie
Rozmery DxŠxV (mm): 
Hmotnosť vrátane obalu (kg): 
Obalová jednotka: 1,0




