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Rezací stojan – typ RHS  
(montáž na dosku stola) 
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   1 - ZOSTAVA REZANIA 

2 – ÚCHYT K STOLU 
3 - TIAHLO KAZETY 
 

Pozn. Tiahlo kazety (poz.3) je štandardne dodávané k rezacím stojanom od veľkosti 
1,25 m. Je možné dodať na objednávku aj k menším prevedeniam. 
Montáž: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostavu rezania nasaďte na kraj dosky stola a pevne dotiahnite ružice. 
 
 
 
 
 
 
 



NASTAVENIE KAZETY A VÝMENA NOŽOV 
 
UPOZORNENIE: Pri nastavovaní, výmene nožov a manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú 
opatrnosť. Čepeľové nože sú ostré nástroje – nebezpečenstvo porezania! 
 
 
         KAZETA S ČEPEĽOVÝMI NOŽMI  KAZETA S KRUHOVÝM NOŽOM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZOSTAVA REZANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nastavenie polohy rezacej kazety 
 
Povoľte obe skrutky (poz.2), ktoré zaisťujú polohu vedenia rezacej kazety (poz.1). Drážky, 
ktoré sú na oboch stranách vedenia, umožňujú upraviť jeho výšku a rovnosť. Túto polohu 
nastavte tak, aby skrytá šírka noža bola 15-20mm – viď obrázok hore. Skrutky opäť dobre 
utiahnite. Dbajte na to, aby vedenie kazety bolo voči rovine rezania rovnobežné. 
 

DEMONTÁŽ REZACIE KAZETY 
 

 
Jazdca aj celú zostavu rezania je možné zakúpiť jednotlivo ako náhradný diel. 
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15-20 mm 
20-25 mm 



Výmena čepeľového noža: 
 

Na jednej strane rezanie úplným vyskrutkovaním skrutky poz.2 uvoľnite a vykloňte vedenie 
kazety smerom hore a vyberte kazetu z vedenia (viď obrázok vyššie). Skrz oba krajné otvory 
v kryte kazety mierne povoľte skrutky (poz.4), vymeňte čepeľové nože a späť pritiahnite. Oba 
čepeľové nože je možné po prvom použití stranovo otočiť, čím sa využije neotupené ostrie a 
predĺži ich životnosť. Kazetu nasuňte späť na vedenie, ktoré za správne nastavenie výšky a 

polohy kazety opäť priskrutkujte. (pozri nastavenie polohy kazety). 

 
Výmena kruhového noža: 
 
Na jednej strane rezacieho stojana uvoľníme vedenie jazdca a vyberieme jazdec z vedenia. 
Skrz prostredný otvor v kryte povolíme skrutku č.4, vymeníme nôž a späť zaskrutkujeme. Je 
nutné dodržať správnu polohu noža v jazdci. Jazdec nasunieme späť na vedenie, ktoré 
priskrutkujeme, pričom dbáme na správne nastavenie výšky a polohy. (pozri nastavenie 
noža) 

 
 
Pozn. Od r.2010 dodávame na základe dlhodobých skúseností ku všetkým rezacím 
stojanom rezacie kazety primárne osadené čepeľovými nožmi, ako pre funkciu rezania fólie, 
tak papiera. Vďaka týmto nožom je rez fólie aj papiera čistý, takmer bez otrepu a náklady na 
výmenu nožov sú veľmi malé. 
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