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PRE PRIPOJENIE NAVIJAKU NA NAPÁJANIE VŽDY POUŽITE PRÚDOVÝ ODPOJOVAČ !!! 

POPIS A URČENIE: 
Elektrický navijak 3500lb je určený na manipuláciu s bremenami ťahom po rovnej alebo šikmej 
ploche. Navijak je určený najmä pre manipuláciu so štvorkolkou (ATV). Navijak nie je určený pre zvislý 
zdvih bremien – nepoužívajte navijak ako zvislý výťah! Navijak nie je určený na manipuláciu s ľuďmi! 
Navijak používajte iba na ťahanie bremien! Navijak nie je určený na dlhodobé zaťaženie bremenom 
na lane v jednej polohe!. Navijak nepreťažujte! 

Technické prevedenie navijaku ponúka komfortnú manipuláciu a údržbu. Masívna konštrukcia 
dlhodobú životnosť výrobku. Výrobok je určený na domáce použitie - nie je konštruovaný pre 
využívanie komerčné. 

OBSAH BALENIA: 
Balenie obsahuje telo navijaka s navinutým dlhým oceľovým/syntetickým lanom ø4,76mm, hák, 
elektroinštaláciu (selenoidy a prepojovacie káble), ovládanie navijaka na kábli, rádiové ovládanie 
navijaka, navádzacie rolny, montážnu dosku a upevňovacie skrutky. 

 
INŠTALÁCIA: 
Pri vybalení zariadenia skontrolujte, či obsahuje všetky uvedené časti. Montáž navijaku odporúčame 
zveriť odbornému servisu. Správna inštalácia je nutnou podmienkou bezproblémového chodu. V 
prípade neodbornej montáže hrozí nebezpečenstvo a predajca nenesie zodpovednosť za prípadné 
následky. Navijak pripevnite k rámu vozidla pomocou montážnej dosky pomocou skrutiek M8 (súčasť 
balenia). Nosná časť určená na pripevnenie navijaka musí byť dostatočne dimenzovaná na 
prenesenie maximálnej ťažnej sily navijaku. Pri nedodržaní tejto zásady, alebo použití skrutiek 
menších priemerov hrozí nebezpečenstvo. Po upevnení navijaka k montážnej doske a rámu vozidla 
inštalujte navádzacie rolny pre lano a prevlečte lano s hákom cez rolne. Konštrukcia navijaku 
vyžaduje tzv. spodné navíjanie lana – tak, ako je lano navinuté v originálnom balení. V prípade 
opačného navíjania lana sa vystavujete nebezpečenstvu poškodenia navijaku! Po upevnení navijaka k 
nosnému rámu venujte prosím pozornosť zapojeniu elektroinštalácie. Tmavú krabičku so selenoidmi 
pripevnite nad motor navijaka (viď obrázok na titulnej strane) pomocou spojovacieho materiálu v 
balení.  
Krátky červený kábel od selenoidov zapojte na červeno označeného kontaktu na motore. Krátky 
čierny kábel pripojte na bielo značený kontakt na motore. Tenký, krátky čierny kábel vyčnievajúci zo 
selenoidov je anténa rádiového ovládania, túto nikam nepripájajte. Dlhé káble pripojte na batériu 
ATV. Čierny kábel pripojte na záporný pól (–) batérie, červený kábel pripojte ku kladnému pólu 
batérie (+). 
Kontakty dobre upevnite, v prípade zlého upevnenia sa bude spoj zahrievať a hrozí nebezpečenstvo. 

POUŽITIE: 
Po riadnej inštalácii navijaka podľa vyššie uvedených inštrukcií navijak pred prvým použitím 
vyskúšajte. 
V tejto časti návodu sa odkazujeme na niektoré časti kompletu navijaku, ktoré sú prehľadne 
označené číslami v nákrese na poslednej strane tohto návodu. 

Pre použitie navijaka postupujte podľa nasledujúcich bodov: 
Uvoľnite spojku vytiahnutím a pootočením vačky. Uchopte hák a lano odviňte do požadovanej dĺžky. 



Zaháknite bremeno za vhodné miesto tak, aby ťahom nedošlo k vytrhnutiu háku! Spojku uveďte do 
záberu pootočením vačky tak, aby „zapadla“. Zložte kryt zásuvky, pod ktorým je elektrický konektor. 
Konektor ovládania zapojte do zásuvky. Postavte sa mimo ťažnú dráhu bremena a podľa potreby 
odvíjajte, alebo navíjajte. Pred zmenou smeru počkajte, až sa motor zastaví. V prípade núdze 
nenavíjajte ani neodvíjajte lano! Vypnite napájanie navijaka, predídete tak nebezpečenstvu. Po 
zastavení nenechávajte spínač pripojený dlhšie ako 30 minút. Celé zariadenie nepreťažujte nad 
maximálne hodnoty udané výrobcom! Po premiestnení bremena do požadovanej polohy, zaistite 
bremeno vhodným spôsobom tak, aby sa po uvoľnení navijaku nedalo do pohybu. Tento elektrický 
navijak je určený len na príležitostné použitie, a preto by nemal byť používaný nepretržite. Doba 
zaťaženia navijaku by mala byť čo najkratšia. Akonáhle sa motor navijaka zahreje tak, že sa ho 
nebudete môcť dotknúť, navijak vypnite a nechajte niekoľko minút vychladnúť. Pri zaťažení 
menovitou ťažnou silou navijak nikdy nepoužívajte dlhšie ako jednu minútu. Navijak nepoužívajte, 
pokiaľ nebeží motor vozidla, predídete tým vybitiu autobatérie. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 
Upozornenia a odporúčania obsiahnuté v tomto návode nemôžu pokryť všetky riziká vzniku 
nebezpečenstva. 
Pri práci s výrobkom je nutné používať všetky zmysly a na prácu sa maximálne sústrediť, aby ste 
možným rizikám včas predišli. Uvedomte si prosím, že obsluha navijaka je zodpovedná nielen za 
zaistenie bezpečnosti svojej, ale tiež bezpečnosti prizerajúcich a ochrany majetku pred poškodením. 

Venujte zvýšenú pozornosť týmto špecifickým bezpečnostným pokynom pre obsluhu navijaka: 
1. Počas používania zariadenia udržujte ruky aj ostatné časti tela v dostatočnej vzdialenosti od rolne 
a ťažného lana. 
2. Pred použitím navijaka zaistite ATV brzdou. Okrem toho odporúčame kolesá podložiť vhodnými 
klinmi. 
3. Navijak nepreťažujte. Nikdy sa nepokúšajte prekročiť max. výkon navijaka alebo max. povolené 
zaťaženie ťažného lana, háku, kurty a pod. 
4. Uistite sa, že je navijak riadne pripevnený k nosnej konštrukcii (vozidlu), a že kotevné miesto vydrží 
zaťaženie vzniknuté pri prevádzke navijaku. 
5. Hák ťažného lana vždy riadne pripevnite k bremenu. 
6. Bremeno nikdy nezdvíhajte vertikálnym smerom. Tento navijak je určený iba na použitie pre posun 
bremien horizontálnym smerom. 
7. Navijak nepreťažujte! U bremien, ktoré sú ťažšie, než je kapacita navijaku, odporúčame použiť 
kladku na zvýšenie ťažnej sily. Dosiahnete lepší výsledok s bremenami, pre ktoré je navijak určený.  
8. Pri ťahaní bremena zaistite rovnomerne vrstvené navíjanie lana! (pozri obrázok). Predídete tak 
predčasnému opotrebovaniu lana alebo v krajnom prípade aj poškodenie navijaka! 
9. Nepoužívajte nezodpovedajúce prídavné zariadenia, pre predĺženie dĺžky laná. 
10. Nikdy navijak nepoužívajte na zdvíhanie osôb a nezdvíhajte bremená nad prítomnými osobami. 
11. Počas používania nikdy nevstupujte do priestoru medzi navijakom a bremenom. 
12. Ťažné lano nepripájajte k bremenu, pokiaľ je celé odvinuté z bubna navijaka. Lano vždy nechajte 
navinuté na bubne navijaka aspoň v štyroch závitoch. 
13. Po skončení manipulácie s bremenom pomocou navijaka bremeno zaistite. Nenechávajte ich 
zavesené, alebo zaistené pomocou navijaka dlhšiu dobu. 
14. Pred použitím navijak vždy vyskúšajte. Súčasti môžu byť narušené pôsobením chemikálií, solí a 
hrdze. 
15. Nikdy neodviňte celé lano. Ťažné lano vždy nechajte navinuté na bubne navijaku aspoň vo štyroch 



závitoch. 
16. Navijak nepoužívajte, ak ťažné lano vykazuje známky opotrebenia, je pretočené alebo zauzlené. 
17. Navijak nemá blokovací mechanizmus. Po ukončení manipulácie bremeno vždy starostlivo 
zaistite. 
18. Neprekračujte ani nepodliezajte lano zaťažené bremenom.  
19. Nikdy nepohybujte s ťažným vozidlom, pokiaľ je odvinuté lano a pripevnené bremeno. Ťažné lano 
by mohlo prasknúť nadmerným zaťažením. 
20. Pri manipulácii s lanom používajte pevné pracovné rukavice. 
21. Vždy pri parkovaní ťažného vozidla vo svahu, zaistite kolesá vozidla vhodnými klinmi. 
22. Ťažné lano po skončení práce riadne naviňte na bubon. Pri navíjaní je potrebné lano čiastočne 
zaťažiť.  
23. Počet vrstiev lana má vplyv na výslednú ťažnú silu navijaku. Prehľad vplyvu počtu vrstiev 
navinutého lana na výslednú maximálnu ťažnú silu navijaku je na konci tohto dokumentu. 

Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia 
za účelom zamedzenia vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb. Pred uvedením 
navijaka do činnosti si prečítajte a zapamätajte tieto pokyny: 

1. Zistite si podmienky pracovného priestoru. Nepoužívajte zariadenie alebo elektrické náradie vo 
vlhkom alebo mokrom prostredí. Nevystavujte ich dažďu. Pracovný priestor musí byť dobre 
osvetlený. Elektricky napájané náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov alebo tekutín. 
2. Udržujte mimo dosahu detí. Deti udržujte v dostatočnej vzdialenosti od pracovného priestoru. 
Nenechávajte ich manipulovať s navijakom. 
3. Nepoužívané zariadenie uložte. Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na suché miesto, aby ste 
predišli vzniku korózie. Zariadenie vždy uložte do uzamykateľného priestoru a udržujte mimo dosah 
detí. 
4. Navijak nepreťažujte. Dosiahnete oveľa lepší a bezpečnejší výkon, ak zariadenie použite v 
uvedenom limite ťažnej sily. Nepoužívajte nezodpovedajúce prídavné zariadenia, aby ste tak zvýšili 
kapacitu zariadenia. 
5. Navijak využívajte iba na účely, na ktoré je určený. Nikdy nepreťažujte menej výkonné navijaky 
alebo prídavné zariadenia tým, že by ste ich využívali na účely určené pre výkonnejšie priemyselné 
zariadenia. Navijak nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený. 
6. Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené 
pohybujúcimi sa časťami zariadenia. Pri práci odporúčame nosiť ochranný, elektricky nevodivý odev a 
obuv s protišmykovou podrážkou. Pokiaľ máte dlhé vlasy, noste ich vždy zviazané. 
7. Používajte ochranné okuliare. 
8. Nepreťažujte sa. Vždy udržujte správny postoj a rovnováhu. Nenaťahujte sa cez pohybujúce sa 
bremeno a nikdy neprekračujte ťažné lano. 
9. Venujte pozornosť pravidelnej údržbe navijaku. Navijak udržujte v čistote, bude spoľahlivo a 
bezpečnejšie fungovať. Dodržujte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva. Pravidelne kontrolujte 
káble zariadenia a v prípade, že sú poškodené, nechajte ich vymeniť autorizovaným technikom. 
Ovládanie musí byť čisté a suché a nesmie byť znečistené olejom alebo iným mazivom. 
10. Odpájajte ovládanie. Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ovládanie. 
11. Pred spustením zariadenia skontrolujte, či ste zo zariadenia odstránili všetky predmety (náradie, 
nastavovacie kľúče, apod.). 
12. Vyvarujte sa náhodného spustenia zariadenia. Ak zariadenie nepoužívate, nenechávajte pripojený 
ovládací terminál. 



13. Buďte sústredení. Dávajte pozor na to, čo robíte. Ak ste unavení, alebo beriete lieky narušujúce 
vnímanie, zariadenie nepoužívajte. 
14. Skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je 
poškodená niektorá zo súčastí navijaka, aby ste tak mali istotu, že bude fungovať správne. Akákoľvek 
poškodená súčasť by mala byť riadne opravená alebo vymenená kvalifikovaným technikom. 
Zariadenie nepoužívajte, ak spínač nefunguje správne. 
15. Náhradné diely a príslušenstvo. Pri oprave používajte iba identické originálne náhradné diely. 
Použitím akýchkoľvek iných dielov zaniká nárok na uplatnenie zákonnej záruky. Používajte vždy iba 
príslušenstvo určené pre toto zariadenie. 
16. Zariadenie nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo drog (aj liekov). Ak užívate lieky, prečítajte si 
priložený príbalový leták, na ktorom je uvedené, či užívaný liek ovplyvňuje úsudok a reflexy pacienta. 
V prípade akýchkoľvek pochybností zariadenie nepoužívajte. 

ÚDRŽBA: 
Technické prevedenie navijaka nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pre dlhodobú, bezproblémovú 
prevádzkyschopnosť navijaka udržujte výrobok v čistote, nevystavujte ho vlhku ani mokru a vizuálne 
hoskontrolujte pri každom použití. V prípade akýchkoľvek viditeľných mechanických chýb navijak 
nepoužívajte! Všetky pohybujúce sa časti elektrického navijaka sú výrobcom namazané 
vysokoteplotným lítiovým mazivom. Nie je nutné mazanie vnútorných častí. Pravidelne premazávajte 
ťažné oceľové lano pomocou ľahkého penetračného oleja, predídete tým korózii a štiepeniu lana. 

V prípade silne rozstrapkaného ťažného lana lano vymeňte. Pri výmene ťažného lana postupujte 
podľa nasledujúcich bodov: 
1. vačku povytiahnite a zaistite pootočením, 
2. ťažné lano úplne odviňte z navijaku, 
3. všimnite si, ako je existujúce lano pripojené k vnútornej časti bubna navijaka (viď obrázok), 
4. staré lano demontujte a inštalujte nové, 
5. nové ťažné lano naviňte na bubon navijaku tak, aby nebolo skrútené. 
6. navijak používajte iba v prípade minimálne 6tich navinutí lana na bubon navijaku. 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Typ ATV 3000/3500lb 
Napájacie napätie DC 12V 
Prevodovka trojstupňová planétová 
Konvertovať 153:1 
Motor so sériovým vinutím 


