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Navod na montaz vySkovo nastavitel'ného stola

o
Technické udaje
Pocet stipcov 2 Vstup 100-240 V
Max. nosnost 70 kg Max. rychlost 25 mm/s
VysSkové rozpdtie 710-1210 mm Teplota 0-40 °C
Rozpaitie Sirky 990-1490 mm
Frekvencia Pracuje 2 minuty potom zastavi na 18 minut
Suciastky
Oznacenie Obrazok Specifikacia Mnoistvo
A ST4.2x16mm 16
B M6x12mm 8
C M6x16mm 8
D M6x12mm 4
KIa¢ 4xdmm/Klac
E 1
5x5mm




Komponenty

Cislo Komponent Mnoistvo | Cislo Komponent Mnoistvo
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1. krok

Nainstalujte boc¢né casti konstrukcie (2) k nosniku (1), pouZite kluc 4x4 (E) na utiahnutie skrutiek (D).
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2. krok

Namontuijte zdvihacie stipy (3) k nosniku (1), pouZite kIG¢ 4 * 4 (E) na utiahnutie skrutiek (B).

S

S22
B . vz




partnher.

Pri montovani dajte pozor, aby $ipka na zdvihacom stipe mierila smerom k motoru. Potom vlozte
$esthrannu hlavu zdvihacieho stipu pozdiz vodiacej drazky nosnika.
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Po vlozZeni (1) Po vlozZeni (2)
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Otocte v smere hodinovych Otocte proti smeru hodinovych
ruciciek na bodkovand ciaru rucic¢iek na bodkovandu ¢iaru

L] L]

3. krok

Namontujte podstavec (4) ku zdvihacim stipom (3), pouzite klti¢ 5 * 5 (E) na utiahnutie skrutiek (C).
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4. krok
Namontujte stolovu dosku a ovladac (8).

Na stolovu dosku rovnomerne poloZte konstrukciu a pomocou samoreznych skrutiek (A) a AKU
skrutkovaca pripevnite.
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Upravte nosnik konstrukcie (1)

R

Povolte pomocou kltca 4x4, po roztiahnuti konstrukciu naspat utiahnite.
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5. krok
Pripojte vSetky kable k ovladacej skrinke (5).

Vsetky pripojené kable mozete pripevnit pomocou kablovych svoriek (9)

T Vstup pre napajaci kabel

Vstup pre kabel pripojeny
k nosniku

Vstup pre kabel ovladaca
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6. krok

Namontujte odkladaci box (6) a ovladaciu skrinku (5).
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Ovladaciu skrinku (5) polozte na odkladaci box (6).

Pracovna doska zo $karovky sa niekedy moze pdsobenim vzdusnej vihkosti radovo milimetrov prehnut.
Toto prehnutie nie je na zavadu, po montaZi na podnozi stola sa prehnutie po dotiahnuti skrutiek
zarovna. Doporucujeme potom opat po niekolkych drioch skrutky dotiahnut.
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Navod na pouzitie

Specifikacia ovlddaca

1) "A": Pohyb smerom nahor

2)"V¥": Pohyb smerom nadol

3) "1": Pozicia 1, prva vyskova pozicia ulozend uzivatelom
4) "2": Pozicia 2, druha vyskova pozicia uloZzena uzivatelom
5) "3": Pozicia 3, tretia vyskova pozicia uloZena uzZivatelom
6) "M": Pamatové tlacidlo pre ulozenie pracovnej polohy

7) "A": Funkcia pripomenutia - nastavenie zvukovej signalizacie
Pouzitie

¢ Funkcia nastavenia vysky:
Vyska sa nastavuje stlacenim tlacidla " A" alebo " ¥ ". LED displej ukazuje aktualnu nastavenu vysku.
¢ Funkcia uloZenia vyskovej pozicie:

a. Stlacenim tlacidla " A" alebo " V¥ " si nastavite vySku podla Vasich poZiadaviek. Potom stlacenim

II5 n II5 n
tlacidla "M" sa vyska uloZi a na displeji sa zobrazi . Kym na displeji svieti , je mozné

uloZit vysku pre jednotlivé pozicie.
Stlacenim tlacidla "1", "2" alebo "3" sa uloZi uvedena vyska ako pozicia 1, 2 alebo 3, na displeji sa
" m
L i " 5 L L] "
zobrazi S / 5 E alebo S 3 .
b. Stlacenim tlacidla "1", "2" alebo "3" sa automaticky nastavi stél do uloZenej vyskovej pozicie.

e  Funkcia pripomenutia:

Nastavenie zvukovej signalizacie, ktora upozorni pouzivatela na zmenu polohy v ¢asovych
intervaloch. Casové intervaly je moZné zmenit a prispdsobit.
nﬂ

"
a. Stlacenim tlacidla "A" sa aktivuje funkcia pripomenutia. Na LED displeji sa zobrazi B“

b. Po dvoch sekundach nastavite ¢asovy interval pre pripomenutie zmeny polohy pomocou tladidiel
“A"“alebo “V“, alebo " V", iba ked displej blika. Predvoleny cas pre pripomenutie je 45 minut, ktory
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je na displeji zobrazeny takto = 15 . Potom stlacte akékolvek tlacidlo pre uloZenie ¢asového
nastavenia alebo pockajte 5 sekind a systém automaticky uloZi nastaveny cas. V priebehu
odpocitavania vietka manipulécia bude viest k opakovaniu nastaveného ¢asu. Ked odpoditavanie

i = "

skondéi, na displeji sa zobrazi =HH | alarm bude aktivovany desat sekundovym zvukovym signalom.

c.V priebehu 10 sekundového zvukového upozornenia stlacte akékolvek tladidlo pre znovu aktivovanie
odpocditavania, ktoré je nastavené v kroku (b). Pokial neddjde k Ziadnej operacii v priebehu 10
sekundového zvukového upozornenia, po 5-tich minitach sa bude opakovat dalsi zvukovy signal.
Pokial nedbjde k Ziadnej operacii v priebehu druhého upozornenia, systém vypne funkciu
pripomenutia.

d. Pre vypnutie funkcie pripomenutia stlacte a drzte pocas doby 3 sekund tlacdidlo "A". Na displeji sa

"o !: (7]
zobrazi GF| .

e Riesenie problému:
a. Resetovanie: Ked' sa na displeji zobrazi I, stlacte tladidlo " ¥ " aZ stodl dosiahne najnizsiu
vysky a "doskokom" zastavi, to znamena, Ze resetovanie bolo dokoncéené.
b. Ked' st6l nefunguje a na LED displeji sa zobrazi “E01“ alebo “E02“, opakujte po 18-tich minutach.

c. Ked'tlacidlo " ¥ " nefunguje, skontroluje kablové pripojenie, potom odpojte privod elektrickej
energie pocas doby minimalne 10 sekind. Potom znovu pripojte a stlacte tladidlo "V ", pre

[1] r W
resetovanie procesu, ako je ukazané u’ HS‘ .

d. Ak vysSie uvedené procesy nie su Uspesné, kontaktujte zakaznicky servis.
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BeZné rieSenie poruch

Nasledujuce tipy Vam pomozu zistit a odstranit bezné chyby a poruchy. Ked porucha, ktora nastala nie
je uvedena nizsie, obratte sa prosim na zakaznicke oddelenie. RieSenie a odstranenie tychto chyb je

mozné len vyrobcom a odbornikmi.

Porucha

Metdda riesenia

Ziadna reakcia pri stlaceni $ipky dole po pripojeni k
zdroju napdjania

1. Skontrolujte, ¢i su vSetky kable spravne
pripojené

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Ziadna reakcia pri stlaceni ipky hore / dole po
pripojeni k zdroju napdjania

1. Skontrolujte, Ci su vsetky kable spravne
pripojené

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Stol sa dviha pomalou rychlostou

1. Skontrolujte, ¢i nie je stol pretazeny. Max.
nosnost je 125 kg

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Motor sa nepohybuje podla instrukcii

1. Kontaktujte Vasho dodavatela

Stol sa pohybuje dole, ale nie hore

1. Zmena pozicie

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Stdl sa zosuva dole

1. Skontrolujte, ¢i nie je stol pretazeny. Max.
nosnost je 125 kg

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Casta zmena pozicie

1. Skontrolujte, ¢i nie je stol pretazeny. Max.
nosnost je 125 kg

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Prepracovanie
(Pracovny cyklus: Max 2 min zapnuté / 18 min
vypnuté)

1. Restart po pozastaveni pocas doby 18 minut,

pri pripojeni k napajaniu

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Nedostato¢na vyska hore / dole

1. Stlacte "M" a "3" sucasne pocas doby 3
sekund alebo dlhsie, po dvojnasobnom
nepretrzitom pipani sa obnovi tovarenské
nastavenia.

2. Kontaktujte Vasho dodavatela

Upozornenie!!

1. Zdroj napajania: AC100V-240V, 50 / 60Hz

2. Prevadzkové prostredie: 0-40 ° C

3. Odpojte zdroj energie pred Cistenim, utieranim prachu vlhkou handrou, budte opatrni, aby sa voda

nedostala do vnutornych casti.

4. Elektricka skrinka obsahuje elektronické suciastky, kovy, plasty, droty apod., Preto ju zlikvidujte v

sulade s legislativou Zivotného prostredia kazdej krajiny, nie s beznym domovym odpadom.

5. Starostlivo skontrolujte, Ci je stol spravne a kompletne zmontovany pred jeho pouzitim.

6. Pred prvym pouzitim sa oboznamte so vietkymi funkciami a nastavenim.

7. Detom je zakazané hrat sa s vyrobkom z dévodu nepredvidatelnych udalosti.
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8. Mierny hluk spésobeny rebrovanym remefiom alebo brzdovym systémom v désledku konstrukcie
nebude mat vplyv na pouzivanie zariadenia.

9. Korozivnymi alebo abrazivnymi materidlmi je zakazané Cistit zariadenie. Musi byt zabezpelené, ze
pouzity Cisti¢ neznecistuje zivotné prostredie.

10. Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatoénymi skisenostami a znalostami, ak im bol
poskytnuty dozor alebo inStrukcie tykajluce sa bezpecného pouZivania spotrebica a riziku pri pouziti
rozumie. Deti sa so spotrebicom nesmu hrat.

11. Cistenie a udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

12. Ak je napajaci kdbel poskodeny, musi byt vymeneny vyrobcom, jeho servisnym technikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabranilo nebezpecenstvu.

13. Uistite sa, Ze vo Vasom prevadzkovom prostredi nie su Ziadne zdroje nebezpecenstva. Vzidy dbajte
na to, aby bolo s obalovymi materidlmi nakladané tak, aby sa zabranilo moznému nebezpecenstvu,
napr. plastové vrecko moze viest k nebezpecenstvu udusenia deti.

14. Uchovdavaijte originalne balenie pre pripad buduicej manipuldcie a prepravy vyrobku.

Nakladanie s odpadmi

Toto oznadenie znamena, Ze tento vyrobok nesmie byt likvidovany
spolu s inymi odpadmi z domacnosti. Aby sa predislo moznym
Skodam na Zivotnom prostredi alebo fudskom zdravi spésobenym
nekontrolovanou likvidaciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne,
aby sa podporilo udrzatelné opatovné vyuZivanie materialnych
zdrojov. Pre vratenie pouzitého zariadenia pouzite systémy
spatného odberu a zberu.
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