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Sudové čerpadlo 
SRL 355-955-18 I/min 

Číslo tovaru: 
EAN: 
Zľavová skupina:

Technické údaje 
Čerpací výkon (I/zdvih): 0,3 
Čerpací výkon pri 60-tich zdvihoch/min (I/min): 18 

RESSOL 

Čerpané médiá:
Použitie:
Výtok: 
Čerpané médiá: (mm): 
Konstrukčný ponor: (2-dílný) (mm): 
Konstrukčný ponor: (3-dílný) (mm): 
Skrutkový uzáver suda:

Materiály súčastí v kontakte s médiami 
Hlava čerpadla: 
Teleso čerpadla: 
Sacia rúrka: 
discharge rigid nozzle: 
Tesnenie:

Hmotnosť (kg): 

Špecifikácia

oleje do SAE 90 
zásobník na 60/200/220 I 
výtokové koleno, pripevnené prevlečenou maticou 
355 
355 - 625 
685 - 955 
G 2" a 

zinkový tlakový odliatok odolný proti nárazom 
Hliník HOPE (vysokohustotný polyetylén)
pp 
PVC, NBR, FKM 

1,59 

• Teleskopická sacia rúrka (13 094) v nastaviteľnej dĺžke (od 355 do 955 mm)
• Ergonomické držadlo, neprešmykujúce, veľmi dobré prevodové ústrojenstvo a ručné
zdvíhanie
• Zabalené v samostatnom kartóne
• S kódom EAN

Špeciálne funkcie
• Možno použiť na motorové oleje od SAE 5 W do SAE 50, prevodové oleje od SAE 75 W 

do SAE 90, vykurovacie oleje, naftu, oleje na mazanie strojov, rezné oleje, petrolej, 
nezriedené nemrzinúce kvapaliny

• Vďaka jednoduchej demontáži je čistenie možné bez problémov
• V sacom potrubí je možné veľmi jednoducho inštalovať spätný ventil bez použitia nástroja
• Prostredníctvom spätného ventilu nevteká médium (kvapalina) späť do nádoby

Balenie
Rozmery  DxšxV (mm): 
Hmotnosť vrátane obalu (kg): 
Obalová jednotka: 

800 X 90 X 90 
1,77 
1,0 
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