
 

 

 

PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE 
ELEKTRONICKÝ RFID ZÁMOK 

 

 

 
katalógové číslo: 925003 

 
 

 

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v 
ňom uvedených. Ide o preklad, doplnenie a upresnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý 
je dodávaný spolu s výrobkom. 

 

 

 



 

 

Schéma produktu 

 

 

Ako zámok používať 

 Zamknutie & odomknutie  

 
 

 
Režim zámku (Nastavenie) 

 ZÁMOK JE OD VÝROBY NASTAVENÝ NA POUŽÍVANIE LEN V SÚKROMNOM REŽIME. 

 

 

PRIEHRADKA NA BATÉRIE 

USB ROZHRANIE 

KONTAKTNÉ 
MIESTO 

Ukazovateľ nízkeho stavu napätia (nízkeho stavu batérie) 

Ukazovateľ (kontrolka) odomknutie 

Odomknutie 

1> Priložte kartu na kontaktné miesto. 

2> Signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, zelená 
kontrolka svieti. 

3> Otočte otočným kolieskom do troch sekúnd, aby ste zámok 
otvorili. 

Zamknutie  

Otočným kolieskom otočte späť do polohy zamknutia. 



 

 

SÚKROMNÝ REŽIM 

Štyri typy kariet 

V súkromnom režime je možné nastaviť až 4 typy kariet: 

1. karta správy (len 1), hlavná karta (maximálne 3), servisná karta (maximálne 19), karta 
hosťa (len 1) 

Na nastavenie ostatných kariet sa používa KARTA SPRÁVY. Táto karta má funkciu nastaviť 
či vymazať ostatné karty a tiež funkciu odomknutia zámku. 

Nastavenie karty správy: Továrenská východisková databáza kariet je prázdna. Prvá karta, 
ktorú použijete, bude karta pre správu. Zvuk „di“ znamená úspešné nastavenie. Karta 
správy má funkciu nastavenia a odstránenia karty, funkciu odomknutia. 
 
 Na pridanie karty hosťa priložte kartu správy 1x 
 Na pridanie servisnej karty priložte kartu správy 2x za sebou 
 Na pridanie hlavnej karty priložte kartu správy 3x za sebou 
 na odomknutie priložte kartu správy 4x za sebou 
 na vymazanie ostatných 3 typov kariet priložte kartu správy 5x za sebou 

1. Otvorenie jednou kartou: jedenkrát priložte kartu správy, LED kontrolka bude zeleno 
blikať. Potom vezmite a postupne priložte akúkoľvek inú kartu, ktorú chcete pridať. Táto 
karta bude kartou hosťa. 

Poznámka: Pri pridaní novej karty hosťa bude predchádzajúca karta hosťa automaticky 
zmazaná. 

 

2. Otvorenie dvoma kartami: priložte kartu správy 2x, LED kontrolka bude zeleno blikať. 
Potom si vezmite a postupne priložte všetky ďalšie karty, ktoré majú byť pridané. Táto 
nová karta bude servisnou kartou. V takom prípade je potrebné na odomknutie použiť 
servisnú kartu a kartu hosťa spoločne! Najskôr sa priloží servisná karta a potom karta 
hosťa. 

Poznámka: Môžete pridať maximálne 19 servisných kariet naraz. 

 

3. Ako pridať hlavnú kartu: použite kartu správy 3x, LED kontrolka bude zeleno blikať. 
Potom si vezmite všetky ďalšie karty, ktoré majú byť pridané. Táto nová karta bude 
hlavnou kartou. 

Poznámka: Otváranie hlavnou kartou je funkčné v režime otvárania jednou alebo dvoma 
kartami. Pridať môžete maximálne 3 hlavné karty naraz. 

 



 

 

 

4. Ako používať kartu správy: pre odomknutie zámku kartu správy použite 4x 

5. Ako odstrániť všetky typy kariet: použite kartu správy 5x, keď budete počuť zvuk „di di“ 
a LED kontrolka bude blikať, budú všetky typy kariet vymazané. 

 

 

 

 
Vloženie batérie & montáž  

 

UPOZORNENIE 

 Kartu správy dobre uschovajte, ak ju stratíte, zámok bude treba resetovať! 

 Automatické upozornenie na nedostatok energie (Keď zámok zobrazí ) 
Zámok nie je možné používať, keď sú batérie slabé. 

VEĽKOSŤ OTVORU NA PRIPEVNENIE 

Jednotka: mm  

VLOŽENIE BATÉRIE 

(1) DREVO/OCEĽ 

VYBRATIE BATÉRIE 

MONTÁŽ 

*Vhodná hrúbka 

Oceľ: 0,5 ~ 2 mm 
Drevo: 16 ~ 20 mm  
  
 

(2) DREVO 


