
Návod na použitie

VIAZACÍ STROJ TD1500

Konštrukcia - popis 

5. voľba veľkosti krúžku

6. nastavenie okraja 
papiera

7.pozícia umiestnenia 
papiera

Inštalácia stroja: 

4. hrebeňový systém

Nikdy nedierujte viac papiera, než je jeho maximálna kapacita pre jeden dierovací 
cyklus Inak by sa mohlo dierovacie ústrojenstvo poškodiť bez nároku na záruku.

Nikdy neprerážajte žiadne materiály (napríklad vlhký papier, látky, sklo, kovové
materiály atď.), okrem suchého papiera. V opačnom prípade tým spôsobíte 

poškodenie bez nároku na záruku.

! Po použití vyčistite odpadkový kôš. Pri dlhodobom používaní ho
vyčistite ešte pred naplnením.

! Nikdy nenarážajte do stroja a nenarážajte na kovový hrebeň. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu alebo nesprávnemu fungovaniu stroja.

! Aby ste zabránili akejkoľvek nehode, umiestnite stroj na bezpečné miesto.

! Udržujte stroj vždy mimo dosahu detí, mohol by im spôsobiť zranenie.

! Nikdy sa nepokúšajte opraviť stroj sami. Poraďte sa, alebo
zašlite späť predajcovi na opravu.

! Zákaz používania tohto stroja maloletými alebo zdravotne postihnutými
osobami.

Popis práce s väzbou:
1. Nastavte volič okrajov do príslušnej polohy.
(Čím väčší krúžok je použitý, tým väčšie je nastavenie okraja papiera)
2. Upravte pozíciu umiestneného papiera podľa jeho veľkosti. Presné nastavenie zaistí 
dokonalý efekt dierovania.
3. Vsuňte papiere do viazacieho stroja až po dosku na obmedzenie okrajov. Množstvo 
papiera nesmie presiahnuť kapacitu stroja.
4. Stlačte rukoväť madla pre dierovanie. Potom ho vytiahnite späť do východiskovej 
polohy. (viď. obrázok 1)
5. Otočte veľkosť krúžku na zodpovedajúce merítko veľkosti zvolenej väzby.
6. Zaháknite krúžky na hrebeňovom systéme, vložte doň papiere (zuby
drôteného kruhu a otvory v papieri musia byť dobre zladené}
7. Vložte drôtenú väzbu (s papierom) medzi tesnejší krúžok a zaistite, aby bola drôtená 
väzba pritiahnutá magnetom
8. Pomaly stlačte rukoväť viazania, kým nedosiahnete limitnú polohu.

(Ak chcete dosiahnuť ešte lepšiu väzbu, otáčajte mierne voličom
krúžku, kým nedosiahnete požadovaný efekt.) (Pozri obrázok 2)

Obr. 1. Obr. 2. 

8. zatváracia jednotka

1. dierovacia rukoväť

2. viazacia rukoväť

3. skrutka

1. Položte stroj na plochý stôl.
2. Upevnite dve rukoväte na stroj utiahnutím skrutiek.
3. Inštalácia podpery papiera na puzdro.

! POZOR




