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Predstavenie spotrebiča 
Toto zariadenie vychádza z medzinárodných noriem pre sprchové zariadenia, ako sú ANSI Z358.1-2014, EN15154, 
OSHA 29 CFR 1910.151(C) a AS 4775-2007. Zaobchádza s chemickými látkami a slúži na zaistenie bezpečnosti 
pracovníkov a núdzovej ochrany v prípade neočakávanej situácie. Čistí každú oblasť, ako sú oči a tvár zasiahnuté 
chemikáliami, znižuje poškodenie spôsobené chemikáliami a rýchlo vykonáva základné ošetrenie, aby sa ušetril 
čas na neskoršie odborné ošetrenie. 

Bezpečnostné opatrenia pred použitím 
1. Tento návod popisuje všeobecný spôsob inštalácie, ale inštalujte zariadenie podľa miestnych zákonov a
skutočnej situácie.
2. Podľa predpisov OSHA 29 CFR 1910.151(C) nainštalujte túto jednotku na miesto, kam môžete doraziť do 10
sekúnd z dielne, kde sa manipuluje s nebezpečným materiálom.
3. Bezpečnostné zariadenie musí byť umiestnené na rovnakej úrovni ako nebezpečenstvo a dráha pohybu musí
byť bez prekážok.
4. Umiestnenie v oblasti označenej dobre viditeľným nápisom a dobre osvetlené okolie zariadenia.
5. Podľa normy ANSI Z358.1-2014 zaistite, aby hydraulický tlak privádzanej vody bol 210 kPa a teplota vody bola
16–38 °C. Sprcha musí dodávať minimálne 75,7 l/min pri tlaku 210 kPa a zariadenie na výplach očí musí súčasne
dodávať do očí výplachovú tekutinu s prietokom najmenej 11,4 l/min pri tlaku 210 kPa.
*Tlak vody pri spustenej sprche na výplach očí. (Hydrostatický tlak je okolo 0,2–0,4 MPa, ale záleží na
prevádzkovom prostredí.)

6. Uistite sa, že inštalované potrubie tesní, a všetky inštalované núdzové zariadenia sú pripojené k trvalému
zdroju preplachovacej kvapaliny, ktorým môže byť pitná voda, konzervovaná voda, konzervovaný pufrovaný
soľný roztok alebo iný lekársky prijateľný roztok vyrobený a označený v súlade s platnými vládnymi predpismi.

7. Núdzové zariadenie sa aktivuje každý týždeň, aby sa overila jeho funkčnosť. Tiež vykonajte každoročnú
pravidelnú kontrolu. Ide o dôležitý úkon, ktorý nariaďuje norma ANSI Z358.1.

8. Zamestnanci, ktorí môžu byť vystavení nebezpečným materiálom, musia byť vyškolení v oblasti umiestnenia a
správneho používania núdzového vybavenia.

9. Odpadovú vodu po umytí riadne zlikvidujte, aby nedošlo k sekundárnemu poškodeniu.

10. Pri inštalácii na stenu vopred skontrolujte, či ju je možné inštalovať z hľadiska hmotnosti tejto jednotky,
potrubia a materiálu steny.
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Zaskrutkujte misku do rýchlospojky. 
Zaskrutkujte ohyb rohu do rýchlospojky zhora prijímača. 
Skrutkami a maticami pripevnite otváraciu/uzatváraciu dosku k 
ventilu. 
Pripevnite ju k príslušnej stene pomocou držiaka, ako je 
znázornené na obrázku. 

VSTUP 1/2" 

VNÚTORNÝ ZÁVIT 

VÝSTUP 1 1/4" 
VONKAJŠÍ 
ZÁVIT 

Inštalácia 
1. Vyberte očnú umývaciu stanicu a skontrolujte, či sú diely kompletné;
2. Niekoľkokrát omotajte tesniacu pásku s teflónovým závitom na pripojenie všetkých potrubných tvaroviek;
3. Zostavte stanicu na umývanie očí krok za krokom podľa pokynov na inštaláciu v časti 4;
4. Vyvŕtajte otvory vhodné pre základňu očnej sprchy v mieste, kde má byť očná sprcha nainštalovaná;
5. Namontujte zostavenú stanicu na umývanie očí na určené miesto a upevnite jednotku pomocou rozperných skrutiek;
6. Prípadne vyveste alebo umiestnite výstražné značky.

Montáž 
Nástenná sprcha očí/tváre 
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 Podstavec na umývanie očí/tváre 

a.  Priskrutkujte rúrku (2) k podstavcu (1) a potom priskrutkujte (4) k

rúrke (2).

b. Naskrutkujte (5) misku do (4) rýchlospojky.

c. Naskrutkujte hlavicu kalíškov očnej sprchy (6) do (5) rýchlospojky

(4) zhora nad prijímačom.

d. Ako je znázornené na vyššie uvedenom obrázku, (3) pripevnite
otvorenú/zatvorenú dosku k ventilu pomocou skrutiek a matíc.

VSTUP 1/2" 

VNÚTORNÝ ZÁVIT 

VÝSTUP 1 1/4" 

VNÚTORNÝ  ZÁVIT 
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 Telová sprcha 
a. Priskrutkujte sprchové jednotky k potrubiu.
b. Priskrutkujte rúrku k T spoju.
c. Pripevnite tiahlo k rúrke pomocou skrutiek a matíc;
d. Časti priskrutkujte k základni a pripevnite k príslušnej stene.

PRÍVOD VODY 304 PODSTAVEC 

SPRCHOVACIA SÚPRAVA 

3-M10 SKRUTKA 

ŤAŽNÁ TYČOVÁ JEDNOTKA 

TLAČNÁ DOSKA 

SÚPRAVA TRYSEK 

Podstavcová očná sprcha 
MISKOVÁ SÚPRAVA 

TLAČNÁ DOSKA

a) Zaskrutkujte misku do rýchlospojky.
b) Zaskrutkujte ohyb rohu do rýchlospojky zhora

prijímača.
c) Pripevnite otvorenú/zatvorenú dosku k ventilu

pomocou skrutiek a matíc
d) Pripevnite ju k doske pomocou dilatačných skrutiek,

ako je znázornené na obrázku.
PODSTAVEC 3-M10 EXPANZNÁ SKRUTKA 
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Kombinovaná jednotka 

a. Priskrutkujte rúrku (2) k podstavcu (1) a potom priskrutkujte (4) k rúrke (2).
b. Priskrutkujte T spoj (6) k potrubiu (5)
c. Kĺby (9) priskrutkujte k potrubiu (7)
d. Priskrutkujte potrubie (10) k ventilu (11)
e. Priskrutkujte (10)(11) ku kĺbom (9)
f. Priskrutkujte potrubie (12) k ventilu (11)
g. Pripevnite tiahlo k ventilu (11) pomocou skrutiek a

matíc
h. A priskrutkujte diel (5)(6) k (4)
i. Potom priskrutkujte diel (12)(11)(10)(9)(8)(7) k (6)
j. Priskrutkujte sprchovú hlavicu (13) k potrubiu (12)
k. Zaskrutkujte misku (15) do rýchlospojky.
l. Priskrutkujte hlavicu kalíškov očnej sprchy (14) k (15)
m. Ako je znázornené na vyššie uvedenom obrázku, (3) pripevnite otvorenú/zatvorenú dosku k ventilu pomocou skrutiek a

matíc.

Název dielu Množstvo Název dielu Množstvo Název dielu Množstvo 

Podstavec 1 Protiprachový kryt 1 Redukčný kĺb 2 

Hlavné potrubie 3 Prívod vody T spoj 1 Tlačná doska 1 

Zostava očnej sprchy + 
guľový ventil  1 Sprchové potrubie 

+ guľový ventil 1 Výstražná značka 1 

Miska očnej sprchy 1 Sprchová hlavica 1 Základová skrutka 3 

Rohový ohyb s 
tryskami  1 Ťažná tyč 1 Návod na obsluhu 1 
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VSTUP 1 1/4" 

VNÚTORNÝ ZÁVIT 

VÝSTUP 1 1/4" 

VNÚTORNÝ ZÁVIT 



9 

Obsluha 
1. Spínač prívodu vody musí zostať otvorený;
2. Stlačte tlačnú doštičku, alebo šliapnite na nožný pedál, ak je k dispozícii, a aktivujte stanicu na umývanie očí. Povoľte

stlačenie tlačnej dosky a guľový ventil na umývanie očí sa zavrie. Znovu zakryte protiprachovým krytom po použití.
3. Ručne zatiahnite sprchovú tyč smerom dole a čistá voda z kohútika sa automaticky rozstrekuje zo sprchovej hlavice,

ktorá pokrýva celé telo. Po sprche je nutné sprchovú tyč vrátiť do pôvodného stavu a sprchový ventil sa zavrie.
4. Odporúča sa vykonávať nepretržité oplachovanie po dobu dlhšiu ako 15 minút, počas ktorého by mali prebehnúť

núdzové záchranné opatrenia.
5. Upozorňujeme, že núdzové sprchy nenahrádzajú lekárske ošetrenie. V závažných prípadoch odošlite na ošetrenie do

bežnej nemocnice čo najskôr po osprchovaní.

Údržba 
1. Pravidelná kontrola: Vykonávajte časté vizuálne kontroly, aby ste sa uistili, že jednotky nie sú zaťažené prekážkami, ako

sú nečistoty alebo iné vybavenie. Uistite sa, že okolie stanice je čisté a ľahko prístupné.
2. Týždenné testovanie: Vykonávajte týždenné aktivačné testy, aby ste zaistili, že voda rýchlo a účinne vyteká ako zo

sprchovej hlavice, tak z trysiek na očné umývanie. Pustite vodu na dostatočne dlhú dobu, aby ste vyplavili stojatú vodu
a potenciálne nečistoty.

3. Prívod vody: Pravidelne kontrolujte prívod vody do staníc. Uistite sa, že existuje konzistentný a primeraný tlak vody, aby
bol zaistený účinný prietok vody pri aktivácii.

4. Regulácia teploty: Overte, či teplota vody spadá do odporúčaného rozmedzia (obvykle medzi 16–38 °C), aby sa zabránilo
obareniu alebo podchladeniu. Niektoré jednotky majú vstavané mechanizmy regulácie teploty, ktoré zaisťujú, že voda
zostáva na bezpečnej teplote.

5. Čistota: Pre pravidelné čistenie sa odporúča filtračné sito trysky pre očné umývanie. Na čistenie vyskrutkujte uzáver
trysky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte filtračné sito. Stanice udržujte čisté a bez prachu, nečistôt. Pravidelné
čistenie zabraňuje upchávaniu a zaisťuje, že voda je bezpečná na použitie. Odporúča sa čistiť jednotky každých šesť
mesiacov.

6. Kontrola chemického roztoku: Ak stanica na umývanie očí používa chemický roztok, uistite sa, že roztok je v dobe
platnosti a nebol kontaminovaný. Pri výmene alebo doplňovaní roztoku dodržujte pokyny výrobcu.

7. Značenie: Uistite sa, že stanice sú riadne označené jasnými a viditeľnými značkami. Značka by mala byť umiestnená pre
maximálnu viditeľnosť.

8. Školenia: Poskytnúť školenia zamestnancom alebo jednotlivcom, ktorí môžu používať núdzové sprchové a očné stanice.
Uistite sa, že vedia, ako správne ovládať zariadenie a chápu dôležitosť jeho použitia v prípade núdze.

9. Vedenie záznamov: Veďte protokol o všetkých činnostiach údržby a testovania. Dokumentujte všetky opravy, výmeny
alebo problémy, ktoré vzniknú, spolu s termínmi kontrol a testov.

10. Dodržiavanie predpisov:
Zoznámte sa s príslušnými bezpečnostnými normami a predpismi vo vašom odvetví alebo regióne (napr.
ANSI/ISEA Z358.1, EN15154, OSHA 29 CFR 1910151(C) a AS 4775-2007).
Stanica núdzovej sprchy a očnej sprchy spĺňa požadované špecifikácie uvedené v týchto normách.



10 

Riešenie problémov 

Problém Príčina Spôsob 

Nedostatočný prietok vody 

1. upchaté filtračné sito trysky; 2.
nízky vstupný tlak vody 1. vyčistiť alebo vymeniť filtračné sito

trysiek;
2. zvýšenie tlaku vstupnej vody

Akumulácia vody v miske na 
umývanie očí 

Upchaté drenážne otvory alebo 
upchaté rúrky Odstránenie prekážok 

Trysky alebo sprchy po uzavretí 
stále striekajú 

1. tlačná doska alebo ťažná
tyč neostávajú na mieste;
2. tlačná doska alebo ventil
ťažnej tyče boli poškodené

1. Vymeniť tlačnú dosku alebo
ťažnú tyč;
2. Vymeňte ventily

Únik vody na potrubných spojoch Žiadna alebo len malá teflónová 
tesniaca páska okolo závitu 

Pred inštaláciou obaľte všetky 
závitové spoje dostatočným 
množstvom teflónovej tesniacej 
pásky. 
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