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Návod na použitie 
 

Zloženie havarijnej súpravy:  

• 1 ks - Pevná nylonová taška so zipsom, 50 l   

• 20 ks - Olejová absorpčná rohož 40 x 50 cm  

• 1 ks - Olejový absorpčný had 7,6 x 120 cm  

• 2 ks - Olejový absorpčný vankúš 35 x 45 cm  

• 1 ks - Ochranné rukavice  

• 3 ks - Vrece na použité sorbenty  

• 3 ks - Sťahovacia páska 

Skladovanie: Havarijnú súpravu skladujte najlepšie vo vnútornom priestore, predlžujete tým 
jej životnosť. 
 

Všeobecný postup pri havárii: 

1. Posúďte riziko úniku a zvážte všetky možné nebezpečenstvá alebo následky. 
2. Pomocou tabuľky identifikácie úniku určte typ a zdroj rozliateho materiálu. 
3. Chráňte sa používaním vhodných osobných ochranných prostriedkov (PPE) pre danú 

situáciu. Ak zdroj alebo materiál nie je možné identifikovať, predpokladajte najhoršie. 
4. Zaistite alebo zadržte kvapalinu a utesnite odtoky pomocou absorpčných bariér.  

(Tiež nazývané „ponožky“ alebo „hady“) 
5. Regulujte únik uzavretím ventilov, otáčaním prerazených nádob a upchatím netesností, 

pokiaľ je to možné a bezpečné. 
6. Vyčistite rozliaty materiál alebo kvapalinu pomocou absorpčných prostriedkov z tejto 

súpravy pre prípad úniku. 
7. Použité alebo znečistené absorpčné látky a rozliate kvapaliny likvidujte v súlade  

s miestnymi zákonmi alebo predpismi. 
8. Pred opätovným použitím riadne a bezpečne dekontaminujte všetky spotrebiče  

a opakovane použiteľné výrobky v tejto súprave. 
9. Doplňte materiály a bezpečnostné vybavenie používané pri akejkoľvek upratovacej 

operácii.  
10. Viď zoznam náplní vo vnútri tejto súpravy. 


