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Technický list 

TL 08.19b Fasádna páska  
 

Výrobok 

Oranžová profesionálna stavebná páska. Vysoko kvalitná lepiaca páska 
s oranžovou nepremokavou PE textíliou, ktorú je možné pretrhnúť rukou. 
Lepiaca páska na báze syntetického kaučuku má vysokú počiatočnú 
lepivosť, extrémne vysokú priľnavosť. Má zvýšenú odolnosť na UV žiarenie, 
špeciálne vyvinutá na profesionálne i svojpomocné použitie. 
 

 

Vlastnosti 

• Okamžite a jednoducho použiteľná 

• Extrémne vysoká lepivosť a priľnavosť 
 

• UV stabilná až 7 dní 

• Šetrí životné prostredie - neobsahuje rozpúšťadlá  
 

 

Použitie 

- Vhodná do interiéru aj exteriéru 
- Na vytváranie rovných prechodov v omietke 
- Vhodná na podklady ako sú omietky, tehly, betón, drevo, obklady a ďalšie hladké povrchy 
- Vhodná na zavesovanie výrobkov na steny, napr. upevnenie ťažkej ochrannej fólie na fasádu počas renovačných prác 
 
 

Balenie 

• 48 mm x 20 m 

• 50 mm x 25 m 

• 50 mm x 50 m 

 

Farba 

• Oranžová 

 

Technické vlastnosti 

Základ PE vystužená tkanina 

Lepidlo syntetický kaučuk 

Hrúbka µm 220 ± 10%  

Lepivosť k nerezovej oceli N/25 mm ≥ 28  

Pevnosť v ťahu N/25 mm 105  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podklad 

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Na hladkých povrchoch je prídržnosť pásky extrémna a pri 

odlepovaní môže dôjsť k porušeniu podkladu. Je vhodné prídržnosť pásky vždy otestovať. 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa   27.02.2023 

Vyhotovené dňa      18.07.2010 

 

 
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich 
skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za 
akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec 
uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. 
Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie. 

Tepelná odolnosť °C -15 až +60  

Aplikačná teplota °C > 10  

Skladovateľnosť mesiace 12  

Prídržnosti 

Počiatočná  prídržnosť Veľmi dobrá 

Konečná prídržnosť Veľmi dobrá 

Dynamická stabilita Veľmi dobrá 

Kov Veľmi dobrá 

PVC, PC, ABS Veľmi dobrá 

PP, PE Veľmi dobrá 

Papier, Kartón Veľmi dobrá 


